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LEGENDA SIMBOLOGIA INFRASTRUTTURE:

Canala VTR/FeZn staffata
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

POSA CAVO INTERRATO

SEZIONE TIPO SCAVO IN ASFALTO IN MINITRINCEA TRADIZIONALE
Scala 1:10

PARTICOLARE
TECNICA NO-DIG

Scala 1:10

SEZIONE LONGITUDINALE TECNOLOGIA "NO DIG"

buca di spinta
1,5 x1,5 mt

p.d.c.

buca di spinta
1,5 x1,5 mt

TRADIZIONALE
IN ASFALTO 
Scala 1:10

SEZIONE TIPO SCAVO

ESPLOSI ASSONOMETRICI DI
POZZETTI MODULARI

In presenza di sottoservizi e ostacoli la profondità può variare; nelle risalite il no-dig
sarà alla stessa quota del pozzetto.

La profondità di posa del pozzetto, e dunque il numero di elementi, dipende dalla
presenza dei sottoservizi e dal tipo di terreno.

SEZIONE TIPO SCAVO TRADIZIONALE
IN STERRATO

IN CANALA VTR/FeZn  175x70 mm
Scala 1:2
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PROGETTO OTTICO DEL COMUNE DI MIRANO
CHE RICADE SUI TERRITORI COMUNALI DI

MIRANO E SANTA MARIA DI SALA

SEZIONE TIPO C-C - SCALA 1:100

SEZIONE TIPO B-B - SCALA 1:100

FUORI CENTRO ABITATO

Pozzetto
45X45

Rete IP interrata esistente

Trincea

Rete ED aerea esistente

Nuovo Cavo F.O.
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POSA CAVO IN PALIFICATA ESISTENTE
*Uno dei cavi autoportanti può essere sostituito con una fune kevlar equipaggiata con un massimo di 5 minicavi

TRATTA SU BASSA TENSIONE TRATTA SU MEDIA TENSIONE

max. 4 cavi FO autoportanti*

Cavo ALTRO OPERATORE autoportante

autoportanti*

Cavo ALTRO OPERATORE autoportante

max. 4 cavi FO

autoportanti*
max. 4 cavi FO

max. 4 cavi FO autoportanti*

Cavo ALTRO OPERATORE autoportante

Cavo ALTRO OPERATORE autoportante

**Le modalità di posa potrebbero variare a seconda della tipologia di infrastruttura, delle richieste/prescrizioni del proprietario della palifica e dei contesti ambientali
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