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NP 2.1 Adeguamento impianto elettrico/dati esistente
con inserimento nuove prese per lim (area ex
alloggio e aula informatica)
Euro Cinquemila / 00 a copro 5.000,00

NP 2.2 Realizzazione parete vetrata autoportante con
telaio in alluminio, vetro stratificato infrangibile
conforme UNI EN 12543 con interposto foglio di
PVB di sicurezza ed antischeggia, cartteristiche
fono abattenti, profili guida a pavimento e soffitto
di dimensioni ridotte, comprensiva di apertura a
doppia anta battente di altezza standard, con
almeno tre cerniere per anta e maniglione di
sicurezza a spingere e maniglia su lato opposto
(finiture e disegno dovranno essere approvati
dalla dl)
Euro Seicento / 00 m² 600,00

VE24_01CS.AT.P
01.006.02

Nolo ponteggio in telai prefabbricati

VE24_01CS.AT.P
01.006.02.02

Nolo ponteggio in telai prefabbricati - Montaggio
e smontaggio ponteggio, ancoraggi, giunti,
parasassi, compresi il trasporto, carico e scarico.
Euro Diciotto / 25 m² 18,25

VE24_01CS.AT.P
01.006.02.01

Nolo ponteggio in telai prefabbricati - Nolo
mensile
Euro Quattro / 90 m² 4,90

VE24_01CS.AT.P
01.008.004

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere nell'ambito del comprensorio
lagunare o del territorio della terraferma
compreso il tempo di sosta del natante ecc.

VE24_01CS.AT.P
01.008.004.01

con natante per il trasporto fino a 5 mc.

Euro Sessantacinque / 20 m³ 65,20

VE24_01CS.AT.P
01.008.006

Trasporto in orizzontale (scarriolamento) dalle
rive dei canali del centro storico e delle isole, per
lo scarico/carico dei materiali da e per i cantieri di
lavoro per ogni 10 m di percorso:

VE24_01CS.AT.P
01.008.006.01

laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a
vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.;
prefabbricati in cemento, cotto, grès,
(pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.)
ecc.
Euro Sette / 80 m³ 7,80

VE24_01CS.SM.S
01.001

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti:

VE24_01CS.SM.S
01.001.003

per materiali classificati come rifiuto non
pericoloso misurazione in cumulo da conferire a
discarica
Euro Settantasette / 80 m³ 77,80

VE24_01CS.SM.S
01.001.008

per materiali lignei (quantità superiore a 1.00
mc.)
Euro Cinquanta / 00 m³ 50,00
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VE24_02CS.PR.Q
3.B06.002

Realizzazione di piano sottotegola in tavolato di
abete, inchiodato sulla sottostante orditura di
sostegno:

VE24_02CS.PR.Q
3.B06.002.02

dello spessore di 3 cm

Euro Sessantasette / 00 m² 67,00

VE24_02CS.PR.Q
3.B06.002.01

dello spessore di 2 cm

Euro Cinquantacinque / 46 m² 55,46

VE24_02CS.PR.Q
3.E07.011

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra
naturale anche incassati a muro, per pedate,
alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e
dimensione spess. 3 cm.   ecc.

VE24_02CS.PR.Q
3.E07.011.02

in pietra d'Istria

Euro Duecentoventuno / 49 m² 221,49

VE24_03CS.PR.Q
03.B02.001

Smontaggio di muratura a mano di qualsiasi tipo,
natura e consistenza
Euro Duecentonovantacinque / 80 m³ 295,80

VE24_03CS.PR.Q
03.C01.010

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di
qualsiasi forma, sezione e dimensione
Euro Quindici / 04 kg. 15,04

VE24_03CS.PR.Q
03.C01.011

Incatenamenti di piano realizzati mediante nastri
di fibra di carbonio
Euro Cinquecentoquarantasette / 45 m² 547,45

VE24_04CS.PR.Q
03.B02.003

Muratura di mattoni pieni tipo a mano, a scelta
della D.L., lavorata a "faccia vista", legata con
malta di cemento, per ricostruzione di archi di
ponte, ecc.
Euro Milletrecentotredici / 11 m³ 1.313,11

VEN24-01.04.05 E.04.05 Formazione di tasche isolate nelle murature
esistenti, sagomate come previsto dai calcoli
statici, per la successiva posa in opera di nuove
travi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione di
eventuali scassi passanti eseguiti a coda di
rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta
pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura
a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani
di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-01.04.05.b Murature in mattoni pieni
Euro Quarantacinque / 25 m² 45,25

VEN24-01.04.11 E.04.11 Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in
legno di abete impregnato, costituito da tavole
accostate fissate ciascuna, con andamento a
diagonale, alla sottostante struttura
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esclusivamente mediante tre viti o chiodi ad
aderenza migliorata per ogni incrocio. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per
la protezione delle tavole su entrambe le facce
mediante applicazione a pennello od a spruzzo
di una mano di fondo impregnante trasparente
fungobattericida e non filmogeno a base di resine
e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il
taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

VEN24-01.04.11.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25
STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25
Euro Ventisei / 82 m² 26,82

VEN24-01.05.05 E.05.05 Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e
piccola orditura, manto di copertura di qualsiasi
tipo, membrane bituminose, canali di gronda,
tubi pluviali e lattonerie di ogni genere. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del
sottotetto, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. La
misurazione verrà effettuata a metro quadrato
lungo le falde della copertura.

VEN24-01.05.05.0
0

DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO

Euro Trentotto / 76 m² 38,76

VEN24-01.05.06 E.05.06 Demolizione di manti di copertura compresi pure i
sottostanti listelli in legno, i conversoni di
compluvio, i canali di gronda e le converse ai
camini. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata sulle falde della
copertura.

VEN24-01.05.06.c Manto in lamiera
Euro Dodici / 83 m² 12,83

VEN24-01.05.07 E.05.07 Demolizione di serramenti sia interni che esterni
di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di
oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il
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conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-01.05.07.b Serramenti interni in legno
Euro Venti / 47 m² 20,47

VEN24-01.05.10 E.05.10 Demolizione di strutture verticali con spessore
superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia,
compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per le necessarie opere di
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-01.05.10.e Struttura in muratura di laterizio
Euro Centoquattro / 02 m³ 104,02

VEN24-01.05.12 E.05.12 Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi
spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli
eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono
altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il
relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di
proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-01.05.12.a Solette, travi e rampa scala in conglomerato
cementizio armato
Euro Sessantacinque / 77 m² 65,77

VEN24-01.05.14 E.05.14 Demolizione parziale o totale di tavolati in
laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore
complessivo uguale od inferiore a 20 cm,
compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasportoin discarica
autorizzata del materiale di risulta,l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-01.05.14.b Tavolati in gesso rivestito
Euro Ventotto / 45 m² 28,45

VEN24-01.05.18 E.05.18 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di
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qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-01.05.18.b Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestito
Euro Quindici / 50 m² 15,50

VEN24-01.05.19 E.05.19 Demolizione parziale o totale di pavimenti di
qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o
zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-01.05.19.c Pavimenti freddi
Euro Quattordici / 93 m² 14,93

VEN24-01.05.26 E.05.26 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la demolizione di eventuali strutture
murarie di sostegno complete di rivestimenti in
piastrelle ceramiche, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-01.05.26.0
0

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

Euro Venticinque / 69 cad 25,69

VEN24-01.05.27 E.05.27 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessario opere provvisionali e di
sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di
sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta in
eccedenza, lindennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-01.05.27.0
0

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

Euro Quindici / 77 cad 15,77

VEN24-01.05.28 E.05.28 DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DI
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CALDAIE E SCALDA ACQUA - comprendente
generatore termico (caldaia e bruciatore)
rimozione dei tratti di tubazione dalla caldaia fino
alla derivazioni secondarie e delle
apparecchiature da sostituire, rimozione
dell'esistente canale da fumo. Compreso e
compensato il carico e trasporto a discarica
autorizzata

VEN24-01.05.28.0
0

DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DI
CALDAIE E SCALDA ACQUA
Euro Novantacinque / 70 cad 95,70

VEN24-01.08.01 E.08.01 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del
getto, compreso ogni onere e magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio.

VEN24-01.08.01.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO
IN OPERA dosaggio C4/5
Euro Centoventiquattro / 53 m³ 124,53

VEN24-01.08.02 E.08.02 Conglomerato cementizio a resistenza
caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso l'onere delle
prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio.

VEN24-01.08.02.b CALCESTRUZZO DUREVOLE
PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità
S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C
25/30
Euro Centocinquantasei / 43 m³ 156,43

VEN24-01.08.04 E.08.04 Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio, lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge,
del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato
in stabilimento.

VEN24-01.08.04.0
0

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Euro Due / 28 kg 2,28

VEN24-01.08.06 E.08.06 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti
di conglomerati cementizi semplici o armati con
altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00,
compreso il montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio.

VEN24-01.08.06.b CASSEFORME IN LEGNAME per opere in
elevazione quali muri, vani ascensori,
delimitazioni di interrati
Euro Trentotto / 39 m² 38,39
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VEN24-01.14.03 E.14.03 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie
correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento
eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di
prima scelta, pressate a secco, smaltate,
comunemente denominate grés ceramico,
conformi alle norme UNI EN e con grado di
resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di
forma quadrata o rettangolare, nel colore ed
aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito
mediante spalmatura con spatola dentata di
collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e
posa del collante, la formazione di giunti elastici
di frazionamento in PVC formanti riquadri da
4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00
m², gli eventuali profili in ottone forato per
separazione di pavimenti diversi, la sigillatura
degli interstizi eseguita con malta premiscelata
per fughe nel colore a scelta della D.L., la
successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua
in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido,
la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-01.14.03.0
0

FORNITURA E POSA IN OPERA DIPAVIMENTO
CERAMICO PRESSATO SMALTATO
Euro Cinquantacinque / 63 m² 55,63

VEN24-01.16.01 E.16.01 Barriera al vapore costituita da uno strato di
guaina armata con poliestere con giunti
sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3,
compreso mano diprimer

VEN24-01.16.01.0
0

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL
VAPORE DI 3 mm
Euro Diciotto / 17 m² 18,17

VEN24-01.16.03 E.16.03 Impermeabilizzazione con uno strato di guaina
armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm
10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

VEN24-01.16.03.0
0

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA
ARMATA CON T.N.T DI mm 4
Euro Diciannove / 81 m² 19,81

VEN24-01.16.08 E.16.08 Fornitura e posa in opera di lastra di polistirolo
espanso di spessore cm 6

VEN24-01.16.08.b LASTRA DI POLISTIROLO di densità kg/mc 30
Euro Quindici / 80 m² 15,80
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VEN24-01.20.06 E.20.06 Fornitura e posa in opera di orditura portante
della copertura, comprendente grossa e piccola
orditura, eseguita con travi lamellari segate in
legno di abete, a sezione costante, con facce a
spigolo smussato delle dimensioni previste dai
calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante. Sono comprese le
banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i
puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno
eseguite con legno lamellare di Ia scelta,
incollato con resine resorciniche e comunque del
tipo omologato secondo quanto previsto dalle
normative vigenti, impregnato con due mani date
a pennello od a spruzzo di impregnante
idrorepellente fungobattericida conforme alle
norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L..
Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento
in possesso della certificazione di idoneità
all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci
della categoria A ai sensi della normativa DIN
1052, copia di detta certificazione dovrà essere
fornita alla D.L. prima della realizzazione degli
elementi stessi. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio
alla struttura sottostante eseguita in acciaio Fe37
protetto esclusivamente mediante zincatura a
caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza
migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio
zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi
le strutture e le tiranterie necessarie
all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre
di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

VEN24-01.20.06.0
0

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA
PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE
Euro Millenovecentoottantasette / 77 m³ 1.987,77

VEN24-01.20.08 E.20.08 Fornitura e posa in opera di listoni in legno di
abete segato, posati nel senso della linea di
massima pendenza della falda sopra al
sottostante tavolato, perlinato o solaio in
laterocemento e fissati mediante chiodatura od
opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte e conforme al
dettaglio fornito dalla D.L.

VEN24-01.20.08.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN
LEGNO sezioni 9x7 cm
Euro Undici / 45 m 11,45

VEN24-01.21.17 E.21.17 Fornitura e posa in opera di manto di copertura
in laminato piano di zinco titanio prepatinato
costituito da nastro continuo nelle larghezze
commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 7/10



Pag. 9

CODICE
AUSILIARIO

Prezzo1
CODICE DESCRIZIONE U.M. in Euro

di mm, unito nel senso della pendenza della
falda con doppia piegatura e opportunamente
ancorato al sottostante tavolato con apposite
graffette in materiale compatibile poste ad una
distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto
perimetrale con corpi emergenti con l'esclusione
delle lattonerie perimetrali a completamento sia a
fissaggio indipendente che aggraffate e solidali
con il manto, la formazione di gocciolatoio, le
sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati tutti gli oneri
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili.

VEN24-01.21.17.0
3

MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO
PREPATINATO tetti piani o con bassa pendenza
- fino al 10%
Euro Centonovantotto / 64 m² 198,64

VEN24-01.21.21 E.21.21 Fornitura e posa in opera, a completamento del
manto di copertura, di lattonerie a fissaggio
diretto in lamiera sagomata quali raccordi di
colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e
laminati piani, mantovane, lamiere forate,
scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni
della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi,
ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili.

VEN24-01.21.21.0
2

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO
DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore
6/10 di mm e sviluppo 25 cm
Euro Ventisette / 93 m 27,93

VEN24-01.23.02 E.23.02 Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - falso telaio in legno
di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto
in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per
dare stabilità e tenuta all'intero serramento; -
telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello
spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in
vista da impiallacciatura pregiata, completo di
mostre (normali o maggiorate per locali
piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
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sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza
idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con
ossatura in legno duro con elementi uniti
mediante incastro o sistema di analoghe
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in
cartone plastificato dello spessore di 35 mm e
maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con
pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello
spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno
pregiato; - ferramenta di portata, manovra e
bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee
all'uso cui è destinata composta da tre cerniere
in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre
gambi filettati, serratura con relative chiavi,
gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo
antinfortunistico con eventuale sblocco di
emergenza esterno, complete di placche, di tipo
e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di
due mani successive di vernice poliuretanica
trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a
scelta della D.L., previa opportuna preparazione
del fondo in modo da ottenere un supporto
idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea
campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio
dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio.

VEN24-01.23.02.i PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
nazionale : ad un battente fino a mq 1,60
Euro Seicentotrentaquattro / 11 cad 634,11

VEN24-01.23.02 E.23.02 Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - falso telaio in legno
di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto
in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per
dare stabilità e tenuta all'intero serramento; -
telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello
spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in
vista da impiallacciatura pregiata, completo di
mostre (normali o maggiorate per locali
piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza
idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con
ossatura in legno duro con elementi uniti
mediante incastro o sistema di analoghe
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in
cartone plastificato dello spessore di 35 mm e
maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con
pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello
spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno
pregiato; - ferramenta di portata, manovra e
bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee
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all'uso cui è destinata composta da tre cerniere
in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre
gambi filettati, serratura con relative chiavi,
gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo
antinfortunistico con eventuale sblocco di
emergenza esterno, complete di placche, di tipo
e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di
due mani successive di vernice poliuretanica
trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a
scelta della D.L., previa opportuna preparazione
del fondo in modo da ottenere un supporto
idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea
campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio
dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio.

VEN24-01.23.02.
m

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
nazionale: a due battenti fino a mq 2,40
Euro Novecentoundici / 91 cad 911,91

VEN24-01.23.24 E.23.24 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con
legno proveniente da foreste a rimboschimento
programmato e marcatura CE (UNI EN
14351-1:2016), di qualunque dimensione,
compreso di vetrocamera sigillata tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone,
profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
maniglie in alluminio e verniciatura previa
trattamento impregnante fungicida e antimuffa.
Con trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente, in base alla zona climatica,
secondo la classificazione definita nel DPR.
n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le
Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono
corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed
essere almeno nella classe 5, di Permeabilità
all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN
12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di
Resistenza al carico del Vento devono
corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed
essere almeno nella classe 2, escluso
controtelai, posa e assistenza muraria.

VEN24-01.23.24.a INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E
PORTEFINESTRE finestra ad unanta con
apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia
con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza
totale Uw 2.1 W/mq°k
Euro Novecentosessanta / 34 m² 960,34

VEN24-01.28.07 E.28.07 FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E
ANTIALGA - Applicazione a pennello su pareti e
soffitti, sia interni che esterni, di una mano,
opportunamente diluita, di fissativo isolante
disinfestante di muffe, muschi e alghe in
dispersione acquosa fino ad ottenere un
supporto idoneo al successivo trattamento. Nel
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prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per dare il lavoro finito secondo le migliori
tecniche correnti

VEN24-01.28.07.0
0

FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E
ANTIALGA
Euro Quattro / 53 m² 4,53

VEN24-01.29.03 E.29.03 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di zinco titanio prepatinato, dello
spessore di 7/10 di mm e con sezione
semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di
testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di
tipo standard, le rivettature, le sigillature in
corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi,
ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili.

VEN24-01.29.03.0
1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI
GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO
prepatinato sviluppo 33 cm
Euro Sessantotto / 68 m 68,68

VEN24-01.29.06 E.29.06 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di
scarico realizzati in lamiera di zinco titanio
prepatinata, dello spessore di 7/10 di mm,
aggraffata internamente e con sezione circolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di
sostegno dello stesso materiale idoneamente
ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo
sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.

VEN24-01.29.06.0
2

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico
in lamiera zincotitanio prepatinata diamtero 100
mm
Euro Sessantacinque / 05 m 65,05

VEN24-01.30.03 E.30.03 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati
con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di
acciaio, forniti e posti in opera in conformità a (se
non diversamente richiesto dal Capitolato
Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1,
EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 -
Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di
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preparazione superficiale: P1 Classificazione EN
8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione
EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di Dichiarazione di
Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il
regolamento Prodotti da Costruzione UE
305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi
e le verniciature che verranno computati a parte.

VEN24-01.30.03.b in profilati laminati in acciaio S 275 JR
Euro Cinque / 73 kg 5,73

VEN24-01.30.23 E.30.23 Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

VEN24-01.30.23.b ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di
strutture leggere
Euro Uno / 43 kg 1,43

VEN24-01.40.069 E.40.069 Fornitura e posa in opera di tiranti aventi le
caratteristiche indicate nei disegni di progetto e
strutturali, costituiti da tondi in ferro completi di
filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio,
pezzi speciali, bulloneria, compresi altresì
l'esecuzione dei fori nella muratura, il
tensionamento, la sigillatura, la riparazione delle
parti smosse, la ripresa degli intonaci, due mani
di colore antiruggine sulle parti metalliche
rimaste in vista, i tagli, gli sfridi, le saldature,
compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di
lavoro.

VEN24-01.40.069.
00

TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO

Euro Nove / 34 kg 9,34

VEN24-01CAM.03
.01

E-CAM.03.01 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, fissate
mediante viti autoperforanti a una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm
e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli
vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura
dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto
con nastro vinilico adesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti

VEN24-01CAM.03
.01.b

PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI
CARTONGESSO CAM - con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete



Pag. 14

CODICE
AUSILIARIO

Prezzo1
CODICE DESCRIZIONE U.M. in Euro

Euro Ottantuno / 35 m² 81,35

VEN24-01CAM.06
.01

E-CAM.06.01 Tinteggiatura e verniciature, compresa idonea
preparazione delle superfici da pitturare e
rispondenti ai CAM, l'eventuale protezione di altre
opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le
superfici eventualmente intaccate; compreso i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

VEN24-01CAM.06
.01.a

VERNICIATURA PER INTERNI CAM, SU
INTONACO NUOVO O PREPARATO - con
pittura minerale a base di grassello di calce
Euro Dieci / 74 m² 10,74

VEN24-10.19.01 M.19.01 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO -
Verifica di impianto elettrico di alloggio, incluse
pertinenze (cantina, autorimessa, ripostiglio,
soffitta, ecc.). Il controllo dovrà consistere
nell'esecuzione delle operazioni necessarie per
la verifica di tutte le parti e componenti
dell'impianto elettrico a valle del contatore anche
mediante l'utilizzo di idonee strumentazioni,
compresi i ripristini.Al termine la Ditta dovrà
rilasciare la dichiarazione di rispondenza ai sensi
del D.M. 37/2008 o dichiarazione con timbro e
firma riportante quanto di seguito richiesto: 1) Le
parti e/o componenti dell'impianto conformi alle
norme vigenti; 2) Le parti e/o componenti che pur
non essendo conformi alle norme vigenti tuttavia
possono comunque considerarsi adeguate ai
sensi del comma 8, art. 5 del DPR n. 447/91
"Regolamento di attuazione della Legge 46/90";
3) Gli eventuali interventi minimi da eseguire per
fare in modo che tutto l'impianto abbia almeno le
caratteristiche di cui al punto 2. Se richiesto dalla
D.L. la Ditta dovrà, inoltre, esplicitare per iscritto,
anche in un secondo tempo, i motivi a
giustificazione degli interventi di cui al punto 3.
La verifica di cui alla presente voce deve essere
richiesta dalla D.L. e riguarda solo alloggi con
impianto elettrico esistente di cui mancano le
certificazioni sopra citate. Intervento da eseguirsi
anche in assenza di energia elettrica mediante
l'uso di idonei strumenti di prova. Costo calcolato
a metro quadro della superficie netta del solo
alloggio

VEN24-10.19.01.0
0

VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO

Euro Sei / 29 m² 6,29

VEN24-21.01.25 Z.01.25 Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

VEN24-21.01.25.a CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m
Euro Quattro / 06 n 4,06
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VEN24-21.01.72 Z.01.72 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita
staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo mensile.

VEN24-21.01.72.0
0

ESTINTORE PORTATILE A CO2

Euro Quindici / 97 cad/me 15,97

VEN24-21.03.01 Z.03.01 Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper
esame piano di sicurezza e indicazione di
direttive per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.

VEN24-21.03.01.0
0

Z.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Euro Ventisei / 31 h 26,31

VEN24-AT.03.07 D.03.07 NOLO A FREDDO DI BOX DI CANTIERE

VEN24-AT.03.07.b D.03.07.b BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO
DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40
Euro Centosei / 40 cad/mese 106,40

VEN24-AT.03.07.e D.03.07.e BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO
SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40
Euro Cinquantotto / 19 cad/mese 58,19

VEN24-PR-A.67.1
3

B.67.13 ESTINTORE PORTATILE A CO2

VEN24-PR-A.67.1
3.01

B.67.13.01 ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=2 classe 34
BC
Euro Centoquattro / 92 cad 104,92

VEN24-PR-A.99.0
63

B.99.063 LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE
INTERMITTENTE ARANCIONE

VEN24-PR-A.99.0
63.00

B.99.063.00 LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE
INTERMITTENTE ARANCIONE
Euro Dodici / 00 cad 12,00

VEN24-PR-A.99.1
46

B.99.146 Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del
15/07/2003 allegato 2 maggiorato) contenuto in
valigetta realizzata in ABS composta da due parti
uguali ciascuna completa di vetri e separatori per
un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di
supporto per attacco a parete. Chiusura con due
clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da
guarnizione in neoprene. Del seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03
2 paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml
IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol
250 ml sacca poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile
singola 3 busta 20 x 20 garz idrofila sterile 1
sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio
10 plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto
ad.Tela 1 benda m 3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici
Lister cm 14,5 DIN 58279- A145 1 Laccio piatto
emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1
Sacchetto rifiuti mm250 x 350 minigrip 1 telo 40
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x60 DIN 13152-BR per ustioni 1 Astuccio PIC 3
contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 bustine
salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette
ammoniaca 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

VEN24-PR-A.99.1
46.00

B.99.146.00 PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Euro Ottantasei / 65 cad 86,65

VEN24-PR-A.99.1
47

B.99.147 Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del
15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in
armadietto in metallo verniciato con polvere
epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni ,
serratura con chiave. Con dimensioni esterne
460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia
Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti
latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera
paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone
polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 %
iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10
sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo
40 x 60 DIN 13152 BR per ustioni2 Pinza 8 cm
sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1 ELASTOFIX
benda tubolare elastica2 Astuccio 10
PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto
ad. Tela1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279
A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK
ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350
minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1
Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

VEN24-PR-A.99.1
47.00

B.99.147.00 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n°
388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
Euro Duecentoventuno / 44 cad 221,44

VEN24-PR-A.99.1
93

B.99.193 Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
compresi tasselli per la posa in opera sfondo
bianco 125x125 mm visibilità 4m

VEN24-PR-A.99.1
93.00

B.99.193.00 CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA'
4 M
Euro Uno / 47 cad 1,47

VEN24-PR-A.99.2
05

B.99.205 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm
visibilità 10 m

VEN24-PR-A.99.2
05.00

B.99.205.00 CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO
350 MM VISIBILITA' 10 M
Euro Tre / 31 cad 3,31
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Responsabile unico del progetto Direttore dei lavori

ing. Nicola Torricella arch. Manuele Basso
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